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I  CZĘŚĆ OGÓLNA OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
· Wizja lokalna.
· Program inwestycji. 
· Ogólne zasady postępowania przy realizacji robót budowlanych w Straży Granicznej  
     z dnia 27.11.2017 r.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r.
 	w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach 
 	organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu 
 	pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. 2011 nr 143 poz.843 z późn. zm.).

2.	Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę (zmianę sposobu użytkowania) parteru budynku
nr 48 na potrzeby osób zatrzymanych. Budynek znajduje się w kompleksie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

3. 	Cel realizacji dokumentacji.

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania przez Zamawiającego decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu
o ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz realizacji robót budowlanych na jej podstawie, dlatego też powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celów którym ma służyć.




4.	Charakterystyczne parametry budynku.
Budynek nr 48 obecnie pełni funkcję internatową, posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez dwie klatki schodowe,
które usytuowane są od strony placu manewrowego. Budynek zaprojektowano na ławach żelbetowych w postaci trzytraktowej skrzyni wielokomorowej w której pomieszczenia piwniczne były wylewane na budowie natomiast kondygnacje nadziemne były wykonane
w wielkopłytowej technologii prefabrykowanej  OWT/67. Zgodnie z posiadana dokumentacją projektową część ścianek działowych została wykonana również według systemu OWT/67.
W sanitariatach zaprojektowano ściany działowe  z cegły dziurawki, a w pokojach z betonu
komórkowego posadowione na typowym żebrze prefabrykowanym ułożonym na płycie stropowej. W budynku zaprojektowano jedną dylatację poprzeczną przez całą konstrukcję do wierzchu ławy fundamentowej. Wszystkie płyty stropowe zostały zaprojektowane w oparciu
o system OWT/67. Dach budynku płaski pokryty papą, stolarka okienna PCV w budynku wykonano termomodernizację. Budynek wyposażony jest w instalację wody ciepłej i zimnej, CO, kanalizację, instalację elektryczną oraz system oddymiania klatek schodowych. 


	PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDYNKU

	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	Typ budynku
	-
	wolnostojący

	Rok budowy
	-
	1983

	Powierzchnia użytkowa
	m2
	2889

	Kubatura
	m3
	12706

	Długość budynku
	m
	60

	Szerokość budynku
	m
	15

	Wysokość budynku
	m
	ok. 12

	Ilość kondygnacji
	-
	4 nadziemne
1 podziemna



Wysokość pomieszczeń ok. 2,5 m.

Należy wskazać, że Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej posiada postanowienie wydane przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/96/10
z dnia 10 grudnia 2010 r. odnoszące się do ekspertyzy technicznej w sprawie  bezpieczeństwa pożarowego w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku internatu słuchaczy i pracowników W-MOSG, gdzie w uzasadnieniu wskazano, że: „Ze względu na istniejące rozwiązania konstrukcyjno funkcjonalne uniemożliwiające wykonanie inwestycji
w pełnej zgodności z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, autorzy ekspertyzy wnieśli o odstąpienie od obowiązków zapewnienia przepisowych szerokości biegów
i spoczników dwóch klatek schodowych oraz wysokości stopni schodów w tych klatkach. Wnieśli ponadto o pozostawienie niezamykanych otworów drzwiowych o szerokości 1m prowadzących z klatek schodowych do wydzielonych przedsionków na parterze, a także zachowanie przewężeń
o szerokości 1m na drogach ewakuacyjnych prowadzących do klatek schodowych na poziomie
I, II i III piętra …”.

5.  	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Działka nr 37/2 w obrębie nr 1 Kętrzyn, na której zlokalizowana jest planowana inwestycja, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Jest to teren zamknięty, zgodnie z  Decyzją nr 210 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17.10.2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego
(Dz. U. KGSG z 2006 r., Nr 9, poz. 77) oraz Decyzją Nr 261 Komendanta Głównego Straży
 Granicznej z dnia 06.12.2006 r., zmieniająca  ww. decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego, na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zmianami).

6. 	Opis wymagań koncepcyjnych  w stosunku do zamierzenia budowlanego.

	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO
REALIZACJI ZADANIA

	Nr. pomieszczenia
	Obecne przeznaczenie pomieszczenia
	Powierzchnia pomieszczenia
[m2]

	1
	Gospodarcze
	12,09

	2
	Segment internatowy z WC
	24,59

	3
	Segment internatowy z WC
	24,04

	4
	Segment internatowy z WC
	24,94

	5
	Segment internatowy z WC
	24,94

	6
	Segment internatowy z WC
	17,02

	7
	Segment internatowy z WC
	16,95

	8
	Segment internatowy z WC
	17,31

	9
	Segment internatowy z WC
	16,56

	10
	Segment internatowy z WC
	17,07

	11
	Segment internatowy z WC
	16,69

	12
	Segment internatowy z WC
	17,13

	13
	Segment internatowy z WC
	16,62

	14
	Segment internatowy z WC
	17,85

	15
	Segment internatowy z WC
	17,85

	16
	Segment internatowy z WC
	17,72

	22
	Kuchnia
	12,22

	23
	Łazienka, WC
	12,63

	24
	Pomieszczenie socjalne
	10,28

	25
	Pokój dzienny
	24,01

	26
	Recepcja
	12,20







W ramach przebudowy parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych planuje się wykonanie następującego zakresu prac:
· wydzielenie pokoi dla osób zatrzymanych  (4 dwuosobowe);
· wydzielenie pokoju dla osoby zatrzymanej – niepełnosprawnej;
· wydzielenie dwóch pokoi izolacyjnych (z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym);
· wydzielenie pokoju do przygotowania/podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
· wydzielenie pomieszczenia na magazyn rzeczy przekazanych do depozytu;
· wydzielenie miejsca na magazyn pościelowy;
· wydzielenie pomieszczenia sanitarnego dla osób zatrzymanych;
· wydzielenie pokoju lekarskiego;
· wydzielenie pomieszczenia biurowego-specjalnego;
· wydzielenie 3 pomieszczeń biurowych;
· wydzielenie pomieszczenia dyżurnego;
· wydzielenie pomieszczenia na szatnię wraz z węzłem sanitarnym dla funkcjonariuszy (damska i męska);
· wydzielenie pomieszczenia sanitarnego ogólnodostępnego;
· wykonanie dodatkowego wejścia budynku, które dostosowane będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych;
· zadaszenie wejścia do budynku;
· zadaszenie miejsca parkingowego pod auto typu więźniarka;
· wykonanie terenów utwardzonych (chodnik, plac); 
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku (izolacja pionowa);
· przebudowa/budowa sieci CO, wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, CCTV oraz przyzywowej.

7.  	Ogólny opis pomieszczeń oraz systemów zabezpieczenia technicznego.
Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku nr 48, które należy zaprojektować
w zależności od sposobu użytkowania można podzielić na trzy strefy:
· strefa nr I – pokój  dyżurnego, 5 pokoi dla zatrzymanych (w tym pokój dla osoby 
 		             niepełnosprawnej), pokój sanitarny, pomieszczenie do podgrzewania 
 		             posiłków oraz zmywania naczyń, magazyn rzeczy przekazanych do 
 		             depozytu,;
· strefa nr II –  4 pomieszczenia biurowe (w tym jedno biurowe/specjalne), szatnia damska
 		             i męska wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, pokój lekarski, pomieszczenie 
 		             sanitarne ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne magazyn pościelowy;
· strefa nr III –  śluza, 2 pokoje kwaterunkowe z węzłami sanitarnymi oraz aneksami 
 		             kuchennymi (w tym jeden przystosowany do osoby niepełnosprawnej).

Ponadto projektowany kompleks pomieszczeń o którym mowa w opracowaniu powinien posiadać dwa niezależne wejścia:  jedno realizowane poprzez istniejący otwór  drzwiowy
z klatki schodowej natomiast drugie poprzez nowo projektowane wejście od strony budynku
nr 16. Projektowane wejście powinno być zadaszone i zostać wyposażone oprócz schodów
i spocznika w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Strefa nr I
Projektując pomieszczenia znajdujące się w strefie I należy posługiwać się w szczególności wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odnowienia powierzchni ścian oraz sufitów uwzględniając równanie powierzchni tynkiem, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie oraz malowanie.

Na podłodze w pomieszczeniach zaprojektować wykładzinę PCV o parametrach nie gorszych niż grubość całkowita 2,5 mm, waga podstawowa 2900g/m2, grubość warstwy ścieralnej
0,7 mm w dwóch odcieniach (ciemny i jasny). Ciemny odcień powinien znajdować się obwodowo wraz z wywinięciem na cokół ok. 10 cm, natomiast jasny jako wypełnienie środka na całej powierzchni.
	
Na podłodze w pomieszczeniu do podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń jak również
w pokoju sanitarnym zaprojektować płytki gresowe grubości min. 7 mm odporne na ścieranie klasa min. 4. 
Ściany w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie należy zabezpieczyć gresem lub glazurą po całej ich powierzchni, sufit malowany farbą lateksową.

Wykończenia otworów okiennych projektować parapetami z konglomeratu w odcieniach szarości grubości min. 3cm.

W strefie I zaprojektować instalację elektryczną, teletechniczną, przyzywową, CCTV, p.poż, kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń oraz przebudowę instalacji wod-kan jak i c.o. wraz z wymianą grzejników na stalowe płytowe z pełnym osprzętem. 
Dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia (oprawa, źródło światła LED) powinien zostać wykonany w odniesieniu do danego typu pomieszczenia inne oprawy w pokoju dla zatrzymanych, a inne w pokoju dyżurnego. 

INSTALACJA ALARMOWA
Pomieszczenia należy  wyposażyć w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej (Kierownik Zmiany) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Straży Granicznej oraz w pomieszczeniu dyżurnego o zagrożeniu życia lub zdrowia osób przebywających
w pomieszczeniu. Punkty alarmowe należy umieścić:
1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pomieszczeń dla osób zatrzymanych;
2) w pomieszczeniu dyżurnego;
3) w magazynie rzeczy przekazanych do depozytu;
4) magazyn bielizny pościelowej;
5) w szatni dla funkcjonariuszy;
6) w pokoju lekarskim.
Należy również zabezpieczyć osobiste, przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
Pomieszczenia  należy wyposażyć  w środki techniczne służące do obserwowania
i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym – system monitoringu wizyjnego. Należy przewidzieć system składający się z kamer IP z parametrami technicznymi odpowiadającymi warunkom pracy np. konstrukcja wandaloodporna w pomieszczeniach zatrzymanych. Należy uwzględnić następujące pomieszczenia, lokalizacje:
1) Pokoje dla osób zatrzymanych
2) Pomieszczenie do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywalnia naczyń
3) Pokój dla osoby niepełnosprawnej.
4) Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu.
5) Magazyn bielizny pościelowej;
6) Korytarz;
7) Drzwi wejściowe;
8) Teren zewnętrzny;
9) Inne obszary wskazane przez Zamawiającego.
Urządzenia rejestrujące umożliwiające zapis ze wszystkich źródeł sygnału video przez okres min. 30 dni (rozdzielczość zapisywanych danych video i ilość klatek/s ustalić z Zamawiającym).

SYSTEM  WZYWANIA 
Pomieszczenia należy wyposażyć w przyciski układu elektrycznego służącego do wzywania funkcjonariuszy (przyciski przyzywowe); układ elektryczny należy zasilić napięciem elektrycznym bezpiecznym.  

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
Należy również zapewnić we wskazanych miejscach  kontrolę  dostępu z rejestracją zdarzeń
w oparciu o karty zbliżeniowe w standardzie wskazanym przez Zamawiającego.  

SIEĆ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
1) standard okablowania: klasa E / kategoria 6, kabel UTP;
2) topologia sieci: gwiazda w oparciu o jeden punkt dystrybucyjny (istniejący w obiekcie serwerownia);
3) konfiguracja typowego punktu logicznego elektryczno-logiczny PEL  - 2xRJ45 + 4x230V - zintegrowane w jedno gniazdo; 
4) podział funkcjonalny sieci okablowania strukturalnego (rozdział sieci na poniższe funkcjonalności):
a. administracyjny, biurowy - transmisja danych na potrzeby użytkowników, 
b. systemowy  – na potrzeby np. systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, inne (do uzgodnienia);
5) poszczególne zakończenia sieci okablowania strukturalnego należy grupować zgodnie
z powyższym podziałem (dedykowane panele dystrybucyjne). Oznakowanie paneli, punktów logicznych, punktów elektrycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;


6) szczegółowa ilość punktów logicznych w pomieszczeniu wymaga uzgodnienia podczas projektowania z Zamawiającym (min. 3 PEL w pomieszczeniu biurowym, 5 PEL
w pomieszczeniu dyżurnego, 2 PEL w pokojach kwaterunkowych);
7) należy przewidzieć zakończenia sieci logicznej i elektrycznej umieszczone wyłącznie
w systemach (gniazdach) podtynkowych, podłogowych;
8) prowadzenia kabli wyłącznie w systemach podtynkowych, podłogowych, przestrzeniach zabudowanych;	 
9) należy przewidzieć wyłącznie szafy teletechniczne o wymiarach  42U 800x1000
z uwzględnieniem min. 30% miejsca wolnego w poszczególnych szafach;
10) w opracowaniu projektowym nie należy uwzględniać przełączników sieciowych na potrzeby pomieszczeń biurowych;
11) w opracowaniu należy uwzględnić materiały instalacyjne tzn. patchcordy kat. 6/klasa E, 
12) spełnienie wymagań zgodnie z kat. 6A/klasa E UTP należy potwierdzić pomiarami oraz certyfikatem systemowym producenta.

SYSTEM ZASILANIA DEDYKOWANEGO 
System w oparciu o dedykowaną instalację elektryczną, istniejącą rozdzielnicę elektryczną umieszczoną w pomieszczeniu serwerowni, zasilaczem awaryjnym UPS (przewidziany bypass zewnętrzny- serwisowy) zgodnie z wyliczoną mocą elektryczną niezbędną do zasilania wszystkich urządzeń teleinformatycznych z uwzględnieniem zapasu mocy min. 30%. Zakończenia elektryczne grupowane z zakończeniami logicznymi w standardzie 2xRJ45, 4x230V, gniazda zabezpieczone kluczem,
Wszystkie urządzenia teletechniczne należy zasilić z instalacji dedykowanej.

SYSTEM SYGNALIZACJI P-POŻ
W budynku należy zaprojektować system sygnalizacji p-poż w uzgodnieniu z  lokalnym inspektorem do spraw przeciwpożarowych uwzględniający integrację z użytkowanym systemem na terenie Zamawiającego.

WIZUALIZACJIA SYSTEMÓW 
W pomieszczeniu dyżurnego należy uwzględnić stanowisko wizualizacji stanu  poszczególnych elementów systemów m.in. miejsce uaktywnienia przycisku alarmowego, odczyt i lokalizację miejsca zadziałania czujki ppoż., użycia przycisku przyzywowego, kontroli dostępu oraz podgląd monitoringu wizyjnego.

INSTALACJA UMOŻLIWIAJĄCA PRZYŁĄCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Zaprojektować instalację  elektryczną umożliwiającą przyłączenie agregatu prądotwórczego do rozdzielnicy głównej (zasilanie całego obiektu) wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym ręczne sterowanie zasilaniem budynku.




7.1 	Pokoje dla osób zatrzymanych. 

W pomieszczeniach powinny być zainstalowane przyciski przyzywowe, kamery 
w obudowie wandaloodpornej. Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie wyposażenia.

7.2   Pomieszczenie do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywalnia naczyń. 

W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: przycisk przyzywowy, kamerę w obudowie wandaloodpornej.
Projektując instalację elektryczną (zabezpieczenia, obwody) należy wziąć pod uwagę moc urządzeń które przewiduje się w pomieszczeniu: płytę indukcyjną 3f, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, zmywarkę.
Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli wraz z wyposażeniem.

7.3   Pokój sanitarny.

Projektowane pomieszczenie należy przystosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. 
Wyposażenie wandaloodporne: lustro, miski ustępowe stojące oraz typu „tureckiego” ze stali nierdzewnej, umywalka ze stali nierdzewnej, pisuar również ze stali nierdzewnej przeznaczony do montażu natynkowego z pełnym osprzętem. 
W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: przycisk przyzywowy.

7.4  Pokój dla osoby niepełnosprawnej. 
Stolarka drzwiowa, meble oraz instalacje znajdujące się w pomieszczeniu muszą umożliwić ich obsługę osobie niepełnosprawnej, która porusza się na wózku inwalidzkim. 
W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: przycisk przyzywowy, kamerę. Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie wyposażenia.

7.5   Pokój dyżurnego.

W pomieszczeniu należy przewidzieć stanowisko, które umożliwi odczyt i lokalizację miejsca zadziałania czujki ppoż., użycia przycisku przyzywowego, kontroli dostępu oraz rejestrator CCTV. Kontrola dostępu z możliwością otwierania i zamykania drzwi przez dyżurnego. 
W pomieszczeniu przewiduje się również okno podawcze umieszczone w pobliżu nowoprojektowanego wejścia do budynku. Okno należy zaprojektować w klasie RC4  otwierane od strony pomieszczenia dyżurnego. Parapet wykonany z materiału tak jak przy stolarce okiennej (konglomerat).
Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

7.6 	Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu. 
W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: obustronną kontrolę dostępu, kamera.  Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli.



Uwaga:
Pomieszczenia opisane w punktach od 7.1 do 7.6 należy oddzielić od pozostałej części kratą zamontowaną na korytarzu. Krata powinna być wyposażona w zamek z kluczem, obustronną kontrolę dostępu oraz monitorowany z obu stron. Podłogę w całej długości korytarza pokryć wykładziną PCV o parametrach identycznych jak w pomieszczeniach, wykończenie ścian i sufitów zgodnie z opisem ogólnym zawartym na wstępie opisu
strefy I.

Strefa nr II
Projektując pomieszczenia znajdujące się w strefie II należy posługiwać się w szczególności wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
z dnia 12 kwietnia 2002 r., a także Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis odnowienia powierzchni ścian oraz sufitów jak i wykończenia powierzchni podłogi (wykładzina PCV, gres), parapety okienne oraz wszystkie instalacje, które należy zaprojektować zawarty został na wstępie opisu strefy I.
	
Na podłodze w pomieszczeniach: szatnia damska i męska wraz z pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne, zaprojektować płytki gresowe grubości min. 7 mm odporne na ścieranie klasa min. 4. 

Przewiduje się aby projektowana stolarka drzwiowa do pomieszczeń spełniała następujące minimalne wymagania drzwi płytowe pełne bez przylgowe, zawiasy min. 3 szt., w okleinie HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Od strony korytarza należy uwzględnić opaskę drzwiową w kolorze drzwi, ościeżnica również w okleinie CPL z bocznym poszerzem na którym będą umieszczone tabliczki z numerem pomieszczenia oraz innymi niezbędnymi danymi.  

W strefie II należy zlokalizować rozdzielnicę główną z której zostanie rozprowadzone zasilanie do nowopowstałych wszystkich pomieszczeń parteru. Zasilanie do rozdzielnicy należy dorowadzić bezpośrednio z rozdzielni głównej budynku. Rozdzielnicę należy projektować
w taki sposób, aby zachować min. 20 % rezerwy na dodatkowe obwody, ponadto każdy obwód należy trwale i czytelnie opisać.

Dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia (oprawa, źródło światła LED) powinien zostać wykonany w odniesieniu do danego typu pomieszczenia. 

7.7 	Pomieszczenia biurowe.
W pomieszczeniach biurowych (szt. 3) należy zaprojektować po dwa stanowiska komputerowe. W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: czujkę dymu, kontrolę dostępu.
Ponadto projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli.


7.8 	Pomieszczenie biurowe (specjalne).
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania czynności z osobą zatrzymaną, jedno stanowisko biurowe – komputerowe. Stolarka okienna  odporną na włamanie tj. okna spełniające wymagania RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012 -  okna wyposażone w szyby o odporności na włamanie w klasie 4 (P4A) i zabezpieczone mechanicznie przez otwarciem osób do tego nieupoważnionych.
Drzwi do pomieszczenia powinny zostać wykonane w klasie odporności na włamanie RC4 
(wg PN-EN 1627:2012 lub równoważnej).
W pomieszczeniu przewiduje się następujące elementy systemu: obustronną kontrolę dostępu, kamerę. 
Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

7.9 	Pomieszczenie socjalne.
Ściany w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie należy zabezpieczyć gresem lub glazurą po całej ich powierzchni.
Projektując instalację elektryczną (zabezpieczenia, obwody) należy wziąć pod uwagę moc urządzeń, które przewiduje się w pomieszczeniu: płytę indukcyjną 3f, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, zmywarkę, lodówkę.
Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

7.10 	Pokój lekarski.
Projektując pokój lekarski  należy oprócz wytycznych wskazanych w części ogólnej strefy II, miejsca gdzie będzie przewidziana umywalka z baterią zaprojektować tzw. „fartuchy” z płytek ceramicznych. Wejścia do pomieszczenia powinno uwzględniać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. 
Stolarka okienna  odporną na włamanie tj. okna spełniające wymagania RC4 określone
w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012 -  okna wyposażone w szyby o odporności na włamanie w klasie 4 (P4A) i zabezpieczone mechanicznie przez otwarciem osób do tego nieupoważnionych.
	Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

7.11 	Szatnie z węzłem sanitarnym.
W pomieszczaniu szatni oraz sanitarnym oprócz posadzki z gresu należy zaprojektować ściany z płytek ceramicznych w odcieniach szarości na pełna wysokość pomieszczenia, a malowanie sufitu uwzględnić farbą lateksową. W pomieszczeniu przewidzieć instalację następującego wyposażenia: umywalka, WC, prysznic, pisuar. 

Należy zaprojektować dwie szatnie wraz z węzłami sanitarnymi oddzielnie dla mężczyzn i dla kobiet. W kobiecym węźle sanitarnym należy zamiast pisuaru zamontować bidet.
Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli oraz urządzeń w pomieszczeniu.






7.12 	Pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne.
W pomieszczeniu sanitarnym należy zaprojektować posadzkę z gresu, ściany z płytek ceramicznych lub gresu w odcieniach szarości a malowanie sufitu uwzględnić farbą lateksową. W pomieszczeniu przewidzieć instalację następującego wyposażenia: umywalka, WC, lustro.
Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu.

7.13  Korytarz.
Na korytarzu należy zaprojektować wykończenie ścian oraz wykładzinę PCV tak jak
w pozostałych pomieszczeniach biurowych. 

Na korytarzu należy zaprojektować:
· drzwi wejściowych od strony bud. nr 16 (aluminiowe ze szkleniem P4 z obustronną kontrolą dostępu);
· drzwi wejściowe z klatki schodowej (stalowe w klasie RC2 bez szklenia z obustronną kontrolą dostępu z wizjerem, wideo domofonem lub kamerą z możliwością otwarcia drzwi przez dyżurnego);
· drzwi z dużym przeszkleniem/witryna oddzielające wejście do budynku (od strony budynku
 nr 16) od pozostałej części korytarza (obustronna kontrola dostępu, ze szkleniem P4);
· kratę stalową oddzielającą korytarz od pomieszczeń dla osób zatrzymanych - Strefa I,
· dwie  sztuki drzwi  z  dużym przeszkleniem/witryna  oddziałujące część biurową od pomieszczeń kwaterunkowych - Strefa III, tworząc tzw. „śluzę” (obustronna kontrola dostępu).

Stolarka drzwiowa tworząca tzw. „śluzę” powinna być szczelna, z dużym przeszkleniem oraz posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające w jednym czasie otwarcie obu skrzydeł drzwiowych (otwarcie jednoczesne obu skrzydeł może nastąpić jedynie z poziomu dyżurnego lub automatycznie np. podczas pożaru, ewakuacji budynku). W drzwiach (od strony pokoi kwaterunkowych) należy przewidzieć okno podawcze.
Ponadto w pomieszczeniu „śluzy” należy przewidzieć: pomieszczenie techniczne, kamerę oraz wentylację zapewniającą cyrkulację powietrza, która zapobiega wytworzeniu tzw. poduszki powietrznej przy zamykaniu drzwi.  Powłoki ścian w pomieszczeniach powinny umożliwiać ich łatwe zmywanie i przeprowadzeni dezynfekcji.

Strefa nr III

	7.14 Pokoje kwaterunkowe.

Projektując pomieszczenia kwaterunkowe należy posługiwać się w szczególności wytycznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zespół pokoi kwaterunkowych należy zaprojektować jako dwa oddzielne pokoje wraz
z aneksami kuchennymi oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Zespół pomieszczeń od pozostałej części kompleksu należy oddzielić pomieszczeniem przejściowym tzw. „śluzą”. Opis odnowienia powierzchni ścian oraz sufitów jak i wykończenia powierzchni podłogi (wykładzina 


PCV, gres), parapety okienne oraz wszystkie instalacje, które należy zaprojektować włącznie ze stolarką drzwiową zawarty został na wstępie opisu strefy I i II.

W pomieszczeniach sanitarnych oprócz posadzki z gresu należy zaprojektować ściany z płytek ceramicznych lub gresowych na pełną wysokość pomieszczenia, malowanie sufitu uwzględnić farbą lateksową. W pomieszczeniu przewidzieć instalację następującego wyposażenia: WC,
umywalka, prysznic, pisuar. 
	
Ściany aneksu kuchennego w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie należy zabezpieczyć gresem lub glazurą po całej ich powierzchni.

W kompleksie pomieszczeń kwaterunkowych należy przewidzieć stolarkę okienną  odporną na włamanie tj. okna spełniające wymagania RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012 -  okna wyposażone w szyby o odporności na włamanie w klasie 4 (P4A) i zabezpieczone mechanicznie przez otwarciem osób do tego nieupoważnionych. Wykończenia otworów okiennych projektować parapetami z konglomeratu w odcieniach szarości grubości min. 3cm.

Projektując instalację elektryczną (zabezpieczenia, obwody) należy wziąć pod uwagę moc urządzeń, które przewiduje się w aneksie kuchennym oraz łazience: płytę indukcyjną 3f, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, zmywarkę, lodówkę, pralkę.
Projekt powinien uwzględniać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

Jedno pomieszczenie (wraz z węzłem sanitarnym) należy dostosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

8.  Izolacje fundamentów. 
	Należy zaprojektować wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej (typu ciężkiego) budynku po całym jego obwodzie wraz z ociepleniem ścian fundamentowych oraz wykonanie opaski o szerokości min. 50 cm z szarej kostki betonowej grubości min. 6 cm zakończonej obrzeżami chodnikowymi. Wokół budynku zaprojektować drenaż opaskowy.

9.  	Teren zewnętrzny. 
Obecnie teren zewnętrzny za budynkiem nr 48 w miejscu, gdzie zakłada się lokalizację wejścia do kompleksu pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych jest utwardzony wylewką betonową, a skarpy oraz środek placu betonowego posiadają umocnienie w postaci ściany oporowej typu L. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać usunięcie
wszystkich utwardzeń betonowych o których mowa powyżej, a następnie wykonanie
na odpowiedniej podbudowie nowego placu postojowo/manewrowego utwardzonego kostką betonową grubości min. 8 cm i wykończonego krawężnikami drogowymi. Powstałe utwardzenie powinno łączyć się z wewnętrzną drogą asfaltową przebiegającą równolegle do budynku nr 48. Na placu należy zaprojektować zadaszone miejsce w którym będzie stał samochód służbowy typu więźniarka. 

Ponadto projekt powinien przewidywać ciąg pieszy (od nowo projektowanego wejścia do budynku) z kostki betonowej grubości min. 6 cm układanej na odpowiedniej podbudowie, który


połączy się z ciągiem pieszym znajdującym się przy budynku nr 21 oraz ciągiem znajdującym się od strony placu asfaltowego. Powstałe ciągi piesze oraz plac postojowo-manewrowy należy doświetlić oświetleniem zewnętrznym na słupach o konstrukcji zbliżonej do obecnie zainstalowanych na terenie kompleksu. 
Projektując wejście do budynku należy uwzględnić podjazd dla osób niepełnosprawnych. Podest wejściowy wraz z podjazdem może zostać zaprojektowany o konstrukcji żelbetowej  lub stalowej z wypełnieniem ażurowym. Nie dopuszcza się wykończenia elementów zewnętrznych stopni, podestów dla osób niepełnosprawnych itp. z płytek ceramicznych lub gresowych. Wejście należy wyposażyć w zadaszenie szklane lub wykonane z innego materiału, który będzie można łatwo czyścić.


10.	 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
W związku z nowelizacją przepisów prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy: 

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu projektu zagospodarowania działki lub terenu (którego forma nie uległa zmianie, w tej części należy zawrzeć informację o obszarze oddziaływania obiektu);

b) projekt architektoniczno-budowlany, który powinien zawierać:
· informacje dotyczące układu przestrzennego oraz formy architektonicznej istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
· informacje dotyczące zamierzonego sposobu użytkowania (w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali);
· charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
· charakterystykę ekologiczną;
· opinię geotechniczną;
· parametry oraz istotne dla środowiska i otoczenia rozwiązania materiałowe i techniczne obiektu budowlanego;
· informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
· opis dostępności dla osób niepełnosprawnych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego);
· postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

c) projekt techniczny, który powinien zawierać m.in:
· konstrukcja obiektu wraz z wynikami obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych;
· charakterystyka energetyczna;
· projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe;
· w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i inne opracowania projektowe.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej. Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do wyjaśniania wszelkich zapytań i niejasności w trakcie projektowania i realizacji nadzoru autorskiego. 

W celu wykonania dokumentacji projektowej projektant jest zobowiązany  do:
· uzyskania niezbędnych map do celów projektowych,
· uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji w zakresie  
   	niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym dokumentacja  powinna być kompletna z punktu widzenia wystąpienia Zamawiającego do organu administracji budowlanej, a przede wszystkim winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju z  dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Pod względem możliwości wykorzystania w procedurze przetargowej dokumentacja winna spełniać wymogi stawiane przez ustawę prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę wykonawstwo dokumentacja musi umożliwiać realizację robót przez wybranego w procedurze przetargowej wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, parametry techniczne
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, urządzeń i wyposażenia.  Opisy przyjętych rozwiązań mają być zgodne Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 1129) i nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji. We wszystkich miejscach dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zgodnie art. 99 ust. 5 oraz ust. 6 PZP rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby sformułowania „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane
w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.


PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji  projektowej, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631
z późn. zm.) Przeniesienie praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje: utrwalenie na wszelkich nośnikach, wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet,


wprowadzenia jako elementów wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej, wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach jako element samodzielny lub część składowa dokumentacji przetargowej. Za datę nabycia majątkowych praw autorskich  przez Zamawiającego uznaje się dzień zapłacenia wynagrodzenia za realizację zadania.

10.1.	Warunki wykonania i odbioru dokumentacji.
[bookmark: _Toc351104727]Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celów, którym ma służyć.
Wykonawca sporządzi:
· 5 egz. -  projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu,
· 5 egz.- projekt techniczny wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót 
                  (uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia
                  bez konieczności dodatkowych opracowań we wszystkich branżach),
· 4 egz. - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich
                   branżach,
· 1 egz. -   kosztorys inwestorski.

Dodatkowo całe opracowanie należy zeskanować i zamieścić na nośniku CD lub DVD, przedmiary i kosztorysy w formacie zgodnym z programem Norma Pro.



11.	 Zdjęcia terenu objętego pracami projektowymi.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA


	

	



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
 	wynikającymi z przepisów.
Wykonawca (projektant) we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty
i uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych, z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, z dnia 26 października 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z dnia 20 grudnia 2021 r.    
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach  organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 654 z późn. zm.);
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z późn. zm.);
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.  (Dz.U. z 2003 r.  nr 120 poz. 1126);
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869
z późn. zm.);
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.
z 2009 r. nr 124 poz. 1030); 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.);
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1722);
14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.);
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) 
z późn. zm.);
17. Wytyczne Inwestora;
18. Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej  i obowiązującymi Normami;
19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Załączniki 4 na 27 str.:
Załącznik nr 1 – Rzut parteru - budynek nr 48 – przed adaptacją na 1 str.;
Załącznik nr 2 – Koncepcja przebudowy pomieszczeń na parterze budynku nr 48 na 1 str.
Załącznik nr 3 – Kopia postanowienia PSP – na 2 str.;
Załącznik nr 4 – Kopia ekspertyzy technicznej – na 23 str.;

Założenia opracowali

1. ppor. SG Andrzej Pawłowski (WTiZ) 			- …………………………
2. inż. Cezary Różakowski 	(WTiZ)			- …………………………				

KARTA UZGODNIEŃ
ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
zadania pn.: „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn
        na potrzeby osób zatrzymanych ”
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W przypadku większej ilości uwag proszę o załączenie ich na osobnych arkuszach. Sprawę proszę potraktować jako pilną.
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